
Шкаф комбинированный
трёхстворчатый

Комплектация фурнитурой
«Гамма 20» Шкаф комбинированный трёхстворчатый

1490х2200х545 (ШхВхГ)

Модульная система «Гамма 20»

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо 
прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к 
стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте 
о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

!

http://www.sv-mebel.ru

Все замечания и пожелания присылайте 
по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
мож н о  д о б и т ь с я  тол ь ко  п у т е м  п р и вл еч е н и я
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

!
Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель 
самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться 
видеоуроком по сборке мебели на сайте www.sv-mebel.ru в разделе 
«Покупателям».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), 
эксплуатации.
 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи 
мебели. Срок службы -15 лет. 
 3. Настоящие гарантийные обязательства действительны только для изделий, сборка и установка которых 
произведена высококвалифицированными сборщиками.
 4. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и 
комплектность фурнитуры. 

Обозначение Наименование Кол-во Ед. изм.

Гвозди 110 шт.

Евровинт 34 шт.

Ключ для евровинта 1 шт.

Заглушка для евровинта 16 шт.

8 шт.

Петля прямоугловая (угловая 90°) 8 шт.

Шуруп 4х16 53 шт.

Шуруп 4х30 4 шт.

Полкодержатель металлический D=5мм 16 шт.

Наконечник (белый) 6 шт.

Штангодержатель 2 шт.

Ручка-скоба 128 С-39 2 шт.

Стяжка межсекционная D-6mm 2 шт.

8 шт.Стяжка Rafix 20 

Болт для стяжки Rafix 20 оцинк. 7,5мм

Петля полунакладная 4 шт.



«Гамма 20» Шкаф комбинированный трёхстворчатый Порядок сборки

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

3 Створка 2084 364 1 2

4 Перегородка 2008 520 1 1

5 Крышка 1489 545 1 3

6 Вязка 1456 520 1 3

7 Планка 1456 80 3 3

9 Вязка 904 520 2 3

10 Вязка 536 520 1 3

11 Полка 536 510 4 1,3

12 Планка 2184 80 2 5

13 ЛДВП 1485 527 4 3

14 Брус соед. 1455 3 3

15 Штанга 899 1 3

16 Зеркало 2084 364 1 4

№ Наименование Длина Ширина Кол-во № упак

1 а,б Боковая стенка 2184 520 2 1

2 Створка 2084 474 2 2
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Установка петель

3211

Регулировка петель

Петли позволяют регулировать 
положение створок относительно корпуса 
изделия.
Если нижняя часть створки отстает, 
нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а 
затем затянуть винт 1.
Если створка наклонена, нужно 
ослабить винт 1 и выправить наклон створки 
винтом 2, а затем затянуть винт 1.
По высоте створки регулируются  с 
помощью шурупов 3.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения образования сколов в 
процессе самостоятельной сверловки отверстий для 
межсекционных стяжек необходимо использовать сверло по 
дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из 
отверстия кусок  ДСП . 
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Шуруп 
4х16

Стяжка

Евровинт

Отверстия для крепления
планок шурупом 4х30

Отверстия для крепления
планок шурупом 4х30

Перед началом сборки необходимо 
ознакомиться с инструкцией и убедиться в 
п р а в и л ь н о с т и  п о л у ч е н н ы х  в а м и 
комплектующих деталей и наличии 
крепежной фурнитуры.

Для сборки понадобятся отвертки 
(пло ская  и  кре стовая ) ,  ключ  для 
евровинта, либо шуруповерт с крестовой и 
шестигранной насадками (№2, №4), 
молоток,  рулетка.  Сборку следует 
производить на горизонтальной твердой 
поверхности, застеленной тканью или 
упаковочной тарой. Полы должны быть 
ровными.

Установите внутреннюю фурнитуру. В 
отверстия на боковых стенках установите 
стяжки  RAFIX ,  штангодержатели, 
полкодержатели, прибейте наконечники

На декоративные планки (дет.№12) при помощи шурупов 4х16 прикрепите крестовины петель и 
вкрутите болты для стяжек.

Начните сборку с каркаса, соединив детали между собой евровинтами.  Закрепите декоративные 
планки дет.№12 на каркас с помощью стяжек RAFIX. Зафиксируйте декоративные планки дет.№12 к 
планкам дет.№7 при помощи шурупов 4х30. Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, 
размеры должны быть равными, и при помощи гвоздей и соединительного бруса закрепите задние стенки 
из ЛДВП. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

Приступите к наклейке зеркала. Клеить при комнатной температуре, на ровной 
горизонтальной поверхности, предварительно обезжирив поверхности соответствующими 
средствами. Не допускайте прогибания створки. В случае несоблюдения правил наклеивания 
зеркал , производитель не несет ответственность за качество и срок службы изделия.

На евровинты закрепите заглушки. Навесьте створки. Установите ручки.

Евровинт
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