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Упаковочная ведомость на детали

Комплектовочная ведомость на фурнитуру
Евровинт

24 шт

Евроключ

е

Шуруп4х16

16 шт

и

1 шт

Упаковка Наименование Размер,мм К-во №

№1

Боковина 1980х334 1 1

Боковина 1980х318 1 2

Вязка 318х318 4 3

Крыша верх 354х354 1 4

Крыша низ 354х354 1 5

№2 Фурнитура пакет №1
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Вариант 1 Вариант 2

Необходимый инструмент
для сборки

Также вам понадобится
инструмент

для сверления
отверстий

и сверло  Ø5 и Ø8 мм

1. Необходимо определиться
с вариантом изделия.

2. Вариант 1.
2.1  На боковинах (1,2) глухие
       отверстия  Ø8 мм необходимо
       досверлить насквозь
       сверлом Ø8 мм, после чего
       к боковинам фиксируются
       вязки (3) и крыши (4,5)
       еврошурупами (е).
3. Вариант 2.
3.1  Собираем по такому же принципу, но без рассверловки отверстий. И две средние вязки не устанавливаем.
4. Опоры крепятся к нижней крышке (5) шурупами 4х16 (и).
5. Для установки межсекционной стяжки (с), необходимо просверлить сквозные отверстия Ø5 мм в соседних

боковинах секций и скрепить их стяжкой.
6. Для установки крючков (на вариант 2) необходимо разместить боковины на желаемом расстоянии и закре-

пить крючки шурупами 4х16 (и).
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